
HardRock
Fugenlose Oberflächen für Bäder, Böden und Wände





Lamurista entwickelt und  

vertreibt innovative und kreative 

Materialien für die professionelle 

Raumgestaltung. Diese Produkte stehen 

für gelerntes und gelebtes Handwerk, 

höchste Qualität und Leidenschaft.

Neben HardRock für fugenlose  

Oberflächen bietet Lamurista viele  

weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie  

Sichtbeton, Rost- oder Metalloptik. 

Fragen dazu beantwortet Ihnen gerne  

Ihr Lamurista-geschulter Fachbetrieb.

Alle Farbangaben ohne Gewähr – Abweichungen möglich.

Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.



„Zwei Systeme für  
alle Bedürfnisse“

Die beiden Putzsysteme von Lamurista HardRock werden aus 

 hochwertigsten Rohstoffen hergestellt, sind sehr strapazier fähig, 

sehr fein und leicht zu verarbeiten. HardRock und  HardRock PRO 

 haben eine sehr lange Offenzeit, was die Verarbeitung noch 

mehr  erleichtert. Das Ergebnis sind einzigartig, gespachtelte 

 Oberflächen für Wände, Böden und Bäder.

Lamurista bietet zwei vollständige Putzsysteme für  fugenlose 

 Oberflächen. Je nach Einsatzzweck, Wunsch des Kunden und der 

 technischen Notwendigkeit, kann der Verarbeiter auf HardRock PRO 

 (1K) oder HardRock ULTRA (2K) zurückgreifen.

Mehr Sicherheit und Flexibilität geht nicht!

Wer fugenlos will, verarbeitet HardRock!



• 2K MicroTec Putz ohne Epoxidharz

• lange Verarbeitungszeit 

• ultra hart und trotzdem flexibel

• leichte Verarbeitung 

• 2 Körnungen grob und fein

• über 2.000 Farbtöne erhältlich

HardRock ULTRA

• verarbeitungsfertiger MicroTEC Putz

• mineralisch-organisches Putzsystem

• wasserdichtes Grundmaterial

• über 2.000 Farbtöne lieferbar

HardRock PRO



Was Sie über  
fugenlose Oberflächen  

wissen sollten

Fugenlose Wände und Böden sind  

unglaublich vielseitig: Ihre  

exklusive, hochwertige Optik sorgt  

für eine moderne, ruhige und  

angenehme Wohnatmosphäre. Sie sind  

bestens geeignet für Küchen und  

Sanitärbereiche, wo sie durch ihre  

einfache Handhabung überzeugen. 

Lamurista HardRock für den Einsatz bei 

fugenlosen Oberflächen ist beständig 

gegen Schmutz, Ablagerungen wie Kalk und 

Schimmel und natürlich wasser beständig. 

Mit unseren fugenlosen  Oberflächen in 

Bad und Küche machen Sie aus Nutzräumen 

echte Wohlfühlräume!



Farbtöne
Boden: Mailand ähnlich



Ganz allgemein kann man sagen, dass fugenlose Oberflächen zeitintensiver und   

somit  hochpreisiger als Standardfliesen sind. Mit fugenlosen Wänden, Böden und  

Decken  erhalten Sie hochwertige, aufwendig gearbeitete und langlebige Oberflächen.  

Jeder Quadratmeter wird je nach Technik und Kundenwunsch mehrmals überarbeitet.  

Nur durch diese anspruchsvolle  Bearbeitung entstehen edle Unikate.

Kosten fugenlose  
Oberflächen mehr als  

Fliesen?



Farbtöne
Wand: Miami
Boden: Tokio



Farbtöne
Wand: Miami
Boden: Tokio



Welches Material  
wird verwendet?

Im Prinzip hat jeder dieses Material bereits in der Dusche: die Fliesenfuge. 

Bei fugenlosen Oberflächen werden die Fliesen gewissermaßen weggelassen  

und die komplette Oberfläche mit dem gewünschten Lamurista HardRock System  

gespachtelt. Grundvoraussetzung für eine perfekte fugenlose Oberfläche  

sind eine gute Vorbereitung der Untergründe und kompetente  

Abdichtungsarbeiten.



Kann man alte  
Fliesen überspachteln?

Selbstverständlich kann man die alten Fliesenbeläge überarbeiten. Staub und Schmutz 

beim Entfernen der Fliesen entfällt komplett. Mit einer Aufbauhöhe von 3–4 mm können 

viele Detaillösungen und Anschlüsse bestehen bleiben. Einzige Voraussetzung: Die Fliesen 

müssen auf dem Untergrund fest haften und dürfen nicht hohlliegen. Fugenlose Oberflächen 

sind daher auch bestens für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten geeignet.



Farbtöne
Duschwand: Tapete
Wand: Nizza



Auch das ist mit der Fugenlostechnik einfach gelöst. Die lackierte Oberfläche wird  

geschliffen und mit einem Haftgrund versehen. Im Anschluss kann die bestehende HardRock

Oberfläche überarbeitet werden. Die entsprechende Überarbeitung nimmt ca. 3 Tage  

in Anspruch.

Was ist, wenn die  
Oberfläche nicht mehr  

gefällt?



Farbton
Wand: Miami
Boden : Sonderfarbe



Sind die Oberflächen  
wirklich ohne Fugen?

Farbton
Wand: Berlin



Ja. In der beschichtenden Technik gibt es keinerlei Fugen, in denen sich Schmutz  

und Schimmel festsetzen können. Das erleichtert die Reinigung und Instandhaltung der  

Oberflächen und sorgt für hygienische Sauberkeit. Einzig am Anschluss von Wand und  

Bodenfläche wird eine schmale Fuge mit Silikon gezogen.

Farbton
Wand: Berlin



Das jeweilige HardRock System ist in Verbindung mit der systemgebundenen  

Oberflächenversieglung sehr strapazierfähig und kratzfest. Fugenlose Oberflächen eignen 

sich daher besonders gut in Nassbereichen wie Bad, Dusche und WC oder auch in der Küche.

Wie strapazierfähig ist  
die Oberfläche?



Farbton
Wand: Hongkong
Boden: Hongkong



Kann es zu  
Rissen kommen?

Farbton
Wand: Miami



Mit der richtigen Vorarbeit sind Risse nahezu ausgeschlossen. Warum nahezu?  

Sollte sich ein Haus setzen oder bautechnische Mängel aufweisen, kann das auch die  

 beste fugenlose Oberfläche nicht kompensieren (eine Fliese übrigens auch nicht).  

Bei allen üblichen Oberflächenspannungen gibt es keine Probleme, wenn die Vorarbeiten 

entsprechend ausgeführt wurden.

Farbton
Boden: Miami



JA! Bei Bodenflächen in einzelnen Zimmern oder auch im ganzen Haus sind 

die  zahlreichen Vorteile einer gespachtelten Oberfläche ein  überzeugendes 

Argument für einen  modernen Spachtelboden. Lassen Sie sich von der 

 leichten Reinigung in Kombination mit dem  modernen Look begeistern!

Ist das Material auch  
für Böden geeignet?

Farbton
Boden: Miami



Insbesondere im Nassbereich, zum 

 Beispiel für die Dusche, reicht ein 

feuchtes Microfasertuch vollkommen aus. 

Für das Hardrock System  stehen  Ihnen ein 

spezieller Lamurista  Reiniger  (Clean) 

sowie ein Lamurista  Pflegemittel (Care) 

zur Verfügung.

Wie werden die fugenlosen 
Flächen gereinigt?



Systemaufbau HardRock

Grundierung 
Lamurista Tiefgrund  

und Prime

1. Lage Hardrock PRO

2. Lage Hardrock PRO

1. Lackschicht 
Lamurista Good Lack

2. Lackschicht 
Lamurista Good Lack



Systemaufbau HardRock ULTRA

Der hier dargestellte Systemaufbau für HardRock PRO und HardRock ULTRA setzt ei-

nen mangelfreien Untergrund voraus. Notwendige Vorarbeiten (z. B.  Gewebearmierung, 

Glättspachtelung (Q3) oder Ausgleichsmassen) für einen homogenen Untergrund sowie 

die Abdichtung nach der aktuellen DIN Vorschrift werden hier nicht dargestellt. 

Grundierung 
Lamurista Tiefgrund  

und Prime

1. Lage Hardrock ULTRA

2. Lage Hardrock ULTRA

1. Lackschicht 
Lamurista Good Lack 

2. Lackschicht 
Lamurista Good Lack
(Trockenzeiten beachten)

(Trockenzeiten beachten)

(Trockenzeiten beachten)

(Trockenzeiten beachten)



Farbton
Boden: Miami



Farbton
Boden: Miami



Farbton
Boden: Miami





Sonderfarbton
Boden: Mailand ähnlich





www.lamurista.de


